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Les forces transversales 
élevées exercées par les 
trains dans les courbes 

serrées représentent un défi 
majeur pour les rails et les 
traverses. Cela peut constituer 
un risque pour la sécurité, en 
particulier en cas d’écartement 
des rails. La dilatation thermique 
et la déformation des traverses 
peuvent aggraver ces problèmes.
Les effets de glissement rapide 
des ondes sur la tête du rail, 
en particulier en raison des 
matériaux des traverses qui 
n’amortissent pas adéquatement 
les forces de vibration, nécessitent 
des entretiens supplémentaires : 
lubrification des rails, meulage 
des rails ou remplacement 
précoce des rails. Ces effets 
sont d’autant plus importants 
lorsque le rayon de courbure 
est inférieur à 800 m.

Limites des traverses en bois
Les traverses en bois ont une 
certaine capacité à absorber 
les forces de vibration, mais 
la stabilité des vis de rail dans 
les traverses souffre des forces 
transversales à mesure qu’elles 
vieillissent. Lélongation des trous 
des vis cause un risque de sécurité 
en raison de la diminution de la 
résistance à la compression. Les 

forces nécessaires à l’extraction 
des vis sont progressivement 
perdues et l’écartement des 
voies s’élargit.
Les ingénieurs ferroviaires ont 
donc besoin de savoir s’il existe 
un matériau plus adapté qui évite 
les interventions répétitives de 
maintenance et de renouvelle-
ment des voies.

FFU®, une solution 
innovante
Le FFU® (traverses synthétiques 
en bois renforcé de fibres de 
polyuréthane expansé) a été 
développé dans les années 1970 
par SEKISUI en collaboration avec 
les chemins de fer japonais pour 
obtenir le matériau de traverse 
le plus durable et le plus res-
pectueux des voies. Il nécessite 
peu d’entretien et minimise ainsi 
les coûts et les perturbations 
du réseau ferroviaire. Le FFU® 
est utilisé de manière fiable et 
continue dans le monde entier 
depuis 1980, conservant en 
permanence sa résistance à 
la compression et sa stabilité 
dimensionnelle.

L’exemple irlandais
C’est la raison pour laquelle les 
chemins de fer irlandais ont décidé 
d’installer 3 750 traverses FFU® 

dans l’une de leurs sections de 
voies les plus fréquentées à tra-
vers le centre-ville de Dublin, 
où le rayon de courbure est de 
267 m.
Le gestionnaire de l’infrastructure 
ferroviaire irlandaise, M. Liam 
Hickey, a déclaré : « Nous avons 
estimé que les traverses SEKISUI 
FFU® offraient une meilleure 
résilience à l’environnement et, 
avec une espérance de vie signi-
ficative de plus de 50 ans, nous 
pensons qu’elles contribueront 
à réduire les interventions de 
maintenance et les coûts pendant 
des décennies. »

Le meilleur choix
SEKISUI FFU® est donc non seu-
lement le meilleur choix pour les 
ponts et les aiguillages, mais aussi 
pour les traverses, en particulier 
celles dans les courbes serrées. 
Elles garantissent un fonctionne-
ment fluide, des charges lourdes 
aux trains à grande vitesse. En 
tant que traverses plates (à partir 
de 10 cm), elles résolvent les 
défis de hauteur et réduisent la 
quantité de matériau utilisé et le 
poids. Leur longue durée de vie 
assure une sécurité ferroviaire 
maximale et une durabilité, tout 
en évitant les accès inutiles aux 
voies. 

Caractéristiques techniques 
et durabilité
• Imputrescible, résistant aux 
UV, extrêmement durable 
(durée de vie >50 ans), 
recyclable.
• Adhérence dans le 
ballast, pas de fragilisation, 
stabilité des matériaux et 
des dimensions pour une 
exploitation ferroviaire sûre.
• Certifié sans danger 
pour l’eau potable, sans 
imprégnation (comparé aux 
traverses en bois standard).
• Elasticité linéaire pour 
une exploitation ferroviaire 
en douceur (même à des 
températures extrêmes 
<-65°C).
• Charge par essieu > 45 
tonnes, utilisé sur des voies à 
grande vitesse > 300 km/h.
• En service continue depuis 
1980, traverses homologuées, 
classe A, selon ISO 12856-1 
(2014), B.
• Entretien minimal et faibles 
coûts de cycle de vie.
• Protection contre les 
incendies  : ignifuge, 
autoextinguible, non toxique, 
faible niveau de fumée.
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